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Naeste skridt mod elektrificering

John Deere lancerer elektrificering og

opkobling til golfudstyr

John Deere udvider elektrificering og opkobling til ogsd at indgd i deres
golfudstyr og giver dermed kunderne mulighed for at veaere endnu mere
klimabevidste og baeredygtige uden at skulle g& pa kompromis med ydelse.
Den nye helelektriske og hybride John Deere E-Cut™ modelserie afskaffer brug
af braendstof og motorolie 100 %, og opkobling introduceres som standard i
hele serien af golfudstyr.

Den nye og helelektriske 185 E-Cut™ og 225 E-Cut™ walking
greenklipper
John Deere E-Cut™ walking greenklipperen er naesten lydlgs og udvider
driftsvinduet, s brugeren ogsa kan arbejde tidligt om morgenen og sent om
aftenen. Den fjerner brug af breendstof og motorolie 100 %. Et af de
vaesentligste elementer ved elektrificering er et driftssikkert batteri. John
Deere E-Cut™ walking greenklipperen kan daekke ca. 4.650 m2 p3d en enkelt
opladning med sit 58-volt, 3,2 kWh litiumbatteri.
Begge maskiner indeholder et avanceret TechControl™ skaerm og ggor det
muligt for brugeren at indseette klippefrekvens pd& baggrund af
klippecylinderens hastighed og kgrehastigheden. Endvidere byder de pa 10
handtagspositioner samt fremad/bagud-justering og - som den eneste i
branchen - Cleanup Pass-tilstand for maksimal komfort og brugervenlighed,
nar maskinen er i drift og vendes. 185 E-Cut™ har en klippebredde pa 46 cm,
mens den stgrre 225 E-Cut™ har en klippebredde pad 56 cm.

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG « Sitz Walldorf « Amtsgericht Mannheim HRA 707944

Persodnlich haftende Gesellschafterin: John Deere Walldorf GmbH, Sitz Luxemburg, Handelsregister Nr.: R.C.S. Luxemburg B220944
Geschaftsfuhrer: Christian Eichholtz, Markwart von Pentz, Alejandro Sdyago, Gunther Sucietto, Dr. Wolfgang VoR3

Offentligt



Den nye Hybrid 6700A E-Cut™ og 7700A E-Cut™-fairwayklipper

De elektriske klippecylindere p& den nye hybride fairwayklipper fra John Deere
sparer op til 30 % braendstof og reducerer stgj uden at ga pa kompromis med
ydelsen. Den udvider produktserien og byder pa en mere miljgvenlig made at
arbejde pa.

Idet der fjernes mere end 150 potentielle hydrauliske laeekagepunkter,
minimeres risikoen for leekager med 90 %. Klipning under barske forhold eller
vertikal klipning klares ganske problemfrit. Funktionen LoadMatch™ saenker
maskinens hastighed ved tung belastning pa& motoren, opretholder
klippecylindernes hastighed og prioriterer kvalitet. 6700A E-Cut er en hybrid
fairwayklipper med tre hjul og har enestdende mangvredygtighed ved skarpe

sving.

Opkobling in base til golfudstyr

I mange ar har John Deere varet fgrende inden for opkoblingsmuligheder i
landbrugsmaskiner, og nu kan golfsektoren ogsa nyde godt af opkobling og
John Deere Operations Center™. I 2023 vil John Deere introducere opkobling
som standard i mange golfmaskiner. Det fungerer som et
administrationsvaerktgj for hele fladen og byder pa LOC-historik med ngjagtig
dokumentation af maskinens udnyttelse, braendstofniveau og
fejlsggningskoder. Desuden kan der opsaettes geofence og tidsspaerring. Begge
giver brugeren en melding ved mistaenkelig brug og gger dermed beskyttelsen
mod tyveri. Softwaren er gratis som mobilapp og browserversion.

Med det nye golfudstyr fgrer John Deere an inden for opkobling. Den nyeste
teknologi og den velkendte driftssikkerhed i John Deeres maskiner vil fortsaette

med at gge effektivitet og kvalitet fremadrettet.
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